BANCOS
Bano & Jardin

Neobarcino

Ref. UM-340 Banco Neobarcino

Material: Pies de fundicion ddctil. seis tablones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical.
Tornillos de acero inoxidable.

Acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una 6ptima re-
sistencia a la corrosién con resultados superiores a 300 horas de niebla salina. acabado imprimacion
epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Madera tropical tratada con Lignus, protector
fungicida, insecticida e hidréfugo, acabado color natural.

Anclaje recomendado: Tornillos de fijacién al suelo de M10 segun superficie y proyecto.
Opcional: Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado Fsc. Bajo demanda se puede
suministrar con pies de fundicién de aluminio aG3.

Ref. A B H H1
UM304 1800 mm 710 mm 800 mm 425 mm
UM304S 700 mm 710 mm 800 mm 425 mm
UM304L 3000 mm 710 mm 800 mm 425 mm
UM304B 1800 mm 630 mm 655 mm 460 mm
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Empresa o entidad: | |

Persona de contacto: | |

N° de Teléfono: | |

Correo electronico: | |

Mensaje o consulta:

Borrar Enviar

Bario & Jardin

C/ Cuesta del matadero n° 17, 19001 Guadalajara
Tfno. 949 225 412 - Fax 949 490 982
brym@banoyjardin.com
www.banoyjardin.com
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