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JARDINERAS / JARDINIERES / FLOWER PLANTERS

JARDINERA ESFERICA /JARDINIERE ~ ESFERICA/ ESFERICA FLOWER PLANTER

UM1100PM

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

UM1100M UM1100G

Ref. A H
UM1100PM 930 405
UM1100M 1300 470

UM1100G 1800 600



CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Hierro.

Acabados: Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosién con resultados
superiores a 300 horas de niebla salina. Acabado zincado electrolitico e imprimacién epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.
Anclaje recomendado: Tornillos de fijacién al suelo de M10 segun superficie y proyecto.

Matériau: Acier.

Finition: Avec le traitement Ferrus processus protecteur du fer qui garantit une résistance optimale a la corrosion avec des résultats supé-
rieurs a 300 heures de brouillard salin. Finiton electro zingage + Thermolaquage polyester noir de forge.

Scellement recommandé: Tiges de scellement filetées de M10 en fonction du sol et du projet.

Material: Iron.

Finish: It is treated with Ferrus treatment, a protector process which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt
fog test. Electrolytic zinc coating together with an epoxi primer coating and a black forge polyester powder coating finish.
Recommended anchorage: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project.
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MODELO COMUNITARIO REGISTRADO
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MATERIAL: Hierro
% ACABADOS: Con tratamiento “Ferrus FDB”, proceso protector del hierro que
o garantiza una O6ptima resistencia a la corrosion con resultados
Q superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris forja.
ANCLAJE
RECOMENDADO: Tornillos de fijacion al suelo de M10 segun superficie y proyecto.

BENITO comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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ESFERICA

DESIGNER: Bach y Mora, 1990 COTAS: mm UM1 H_.OOU M
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MANUFACTURER: ® Fundicié Ductil Benito SCALE: S/E REFERENCE
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MATERIAL: Iron

% FINISH: It is treated with “FERRUS fdb” treatment, a protector process
o which guarantees a high resistance to the rust conforming to the
S spray salt fog test. Grey colour painted.

RECOMMENDED
ANCHORAGE: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the
surface and the Project.

EUROPEAN REGISTERED MODEL

BENITO involved with her continuos improvement line of her products, reserve the right to modify measures, materials and/or finishings whitout prior notice.
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SCELLEMENT

DESSINER: Bach y Mora, 1990 COTES:
ESFERICA T |UM1100PM
FABRICANT: ® Fundicié Dactil Benito ECHELLE: S/E REFERENCE
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MATERIEL: Fer
% FINITION: Avec le traitement “FERRUS fdb “ processus protecteur du fer qui
o garantit une résistance optimale & la corrosion avec des résultats
Q supérieurs & 300 heures de brouillard salin, finition coloris gris.

RECOMMANDE: Tiges de scellement filetes de M10 en fonction du sol et du projet.

MODELE COMMUNAUTAIRE BREVETE

BENITO, s'est engagé a amélirer constantment ses produits et se réserve donc le droit de modifier sans délai les dimensions, les composants et les finitions.
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