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CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Hierro. Anillo de acero inoxidable.
Acabados: Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosién con resultados
superiores a 300 horas de niebla salina. Acabado zincado electrolitico e imprimacién epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.

Matériau: Acier. Anneau en acier inoxydable.
Finition: Avec le traitement Ferrus, processus protecteur de I'acier qui garantit une résistance optimum a la corrosion avec des résultats
supérieurs a 300 heures de brouillard salin. Finiton electro zingage + Thermolaquage polyester noir de forge.

Material: Iron. Stainless steel ring.
Finish: It is treated with Ferrus treatment, a protector process which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt
fog test. Electrolytic zinc coating together with an epoxi primer coating and a black forge polyester powder coating finish.
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MATERIAL: Jadinera de hierro y anillo de acero inoxidable.
[ I
ACABADOS: Con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro

que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion con
resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Acabado en
negro forja.
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F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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L L MATERIAL: Jadinera de hierro y anillo de acero inoxidable.

ACABADOS: Con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro
que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion con
resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Acabado en
negro forja.
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F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.




