
VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

BOLARDOS (PILONAS) / BORNES / BOLLARDS

Departamento I+D 1994 © B ENITO URBAN

H202H

PILONA VÍA TRAJANA / BORNE VÍA TRAJANA / VÍA TRAJANA BOLLARD

Ref. Ø A B H H1

H202H 160 mm 102 mm 820 mm 125 mm

H202MH/1 160 mm 114 mm 825 mm 130 mm

H203H 160 mm 102 mm 625 mm 125 mm

H203MH/1 160 mm 114 mm 630 mm 130 mm
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Matériau: Acier.

Finition: Finition: Primaire époxy + Thermolaquage polyester noir forge. 

Scellement recommandé: Base à sceller avec béton, tiges filetées.

En option: Fourreau pour borne amovible (H202HM).

Material: Iron.

Installation: The base and its rea ribs with concrete can be built in the ground.

Finishing: Epoxi primer coating and polyester black forge powder coating finish.

Optional: Removable (H202HM).

Material: Hierro.

Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón.

Acabado: Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.

Opcional: Con base extraíble (H202HM).
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