
BOLARDOS (PILONAS) / BORNES / BOLLARDS

H211AP

PILONA UNIVERSA L / BORNE UNIVERSA L / UNIVERSA L BOLLARD

Ref. Ø A Ø B H H1

H211G A 400 mm 95 mm 595 mm 200 mm

H211 AP 300 mm 200 mm 410 mm -
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VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

H211AP

H211GA

500mm

Baño & Jardín
C/ Cuesta del matadero nº 17

19001 Guadalajara
Tfno. 949 225 412 - Fax 949 490 982 

info@banoyjardin.com



BENITO URBAN
BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Matériel: acier.

scellement recommandé: par 4 vis de scellement dynabolt.

Finition: primaire époxy + Thermolaquage polyester noir forge.

Material: Made of iron

installation: By means of 4 dynabolt anchors.

Finishing: epoxi primer coating and polyester black forge powder coating finish.

Material: Hierro.

instalación: Mediante 3 tornillos de anclaje dynabolts.

Acabado: imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.

ANCLAJE / SCELLEMENT / ANCHORAGE 
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