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VALLAS / BARRIERES / FENCES
VALLA RURAL / BARRIERE RURALE / RURAL FENCE

VRV460

Ref. A H H1 D
—m [l a. VRV460/P1 - 1500 - 2120
LD b. VRV460/P - 1500 - 2120
[ VRV460/T 2000 - 500




CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Madera de pino. Postes de @120 x 1500 mm. Travesafos de @80 x 2000 mm.
Acabados: Madera con tratamiento autoclave a vaciopresién clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos.

Matériau: Pin. Poteaux verticaux de @120 x 1500 mm. Traverses de @80 x 2000 mm.
Finition: Bois avec traitement autoclave a pression a vide, classe 4, contre la vermoulure, les termites et les insectes.

Material: Pinewood. @120 x 1500 mm poles. @80 x 2000 mm crossbeams.

Finishing: Vacuum and pressure autoclave treated wood against woodworm, termite and insect. 4 class.
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MATERIAL: Madera de pino.
Postes de @120x1500mm.
Travesanos de @80x2000mm.
ACABADOS: Madera con tratamiento autoclave a vacio-presién clase 4

contra carcoma, termitas e insectos. Acabado color verdoso.

Entregado en kit.

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.




