C/ Cuesta del matadero n° 17

Bﬂﬁo & Jd]’dlh 19001 Guadalajara

Tfno. 949 225 412 - Fax 949 490 982

COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS / COMPLEMENTS

CENICERO PARED / CENDRIER MUR / WALL ASHTRAY

vC2

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

val

I
L SISTEMA DE
CIERRE

CON LLAVE

T

—

Ref. A B H H1

™|
(] =]

val 160 120 1000 170

@) 120 - 355 170




CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Cuerpo y cubeta en acero galvanizado. Parte superior apaga cigarrillos en acero inoxidable.

Acabados: Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion con resultados supe-
riores a 300 horas de niebla salina. Acabado imprimacion epoxi y pintura poliéster en polvo color marrén RAL 8019.

Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansién de M8.

Matériau: Corps et réceptacle en acier galvanisé. Partie supérieure pour éteindre les cigarettes en acier inoxydable.

Finition: Avec traitement Ferrus méthode de protection de I'acier qui garantit une résistance optimum a la corrosion avec des résultats
supérieurs a 300 heures de brouillard salin. Finition Primaire époxy + Thermolaquage polyester RAL8019.

Scellement recommandé: Au moyen de vis d’expansion de M8.

Material: Ashtray's body and inner bin made of galvanised steel. Putting out cigarrets top part made of stainless steel.

Finish: It is treated with Ferrus which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. Epoxi primer coating
and polyester RAL8019 brown powder coating finish.

Recommended anchorage: Four M8 fixing bolts for anchoring to the ground.
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